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Il reggisella ha un’influenza determinante sulla resistenza 
del telaio sella, per tale ragione Selle SMP consiglia reggi-
sella con le seguenti caratteristiche:

1.	 deve consentire il corretto posizionamento della sella 
(fig. 1)

2.	 non deve presentare spigoli vivi che, agendo di taglio, 
potrebbero pregiudicare la resistenza del telaio sella 
(fig. 2)

3.	 le ganasce devono avere la stessa forma della superficie 
esterna del telaio sella in modo da avere un buon accop-
piamento con un’ampia superficie di contatto (fig. 3)

4.	 l’area di contatto tra reggisella ed il telaio sella non deve 
essere inferiore ad 8 cmq

5.	 le ganasce devono interessare il telaio sella per una 
lunghezza non inferiore a 32 mm (fig. 3)

6.	 le superfici di accoppiamento con il telaio sella devono 
essere simmetriche. (fig. 4)

7.	 le ganasce non devono causare deformazioni o danneg-
giamenti al telaio sella.

SMP > raccomandazione
sul reggisella

fig. 1 fig. 2

fig. 3

fig. 4

Requisiti aggiuntivi del reggisella per selle con telaio 
in composito (Carbon Rail e Full Carbon)
I reggisella a presa laterale attualmente in commercio 
non sono progettati per l’utilizzo con telai a sezione ovoi-
dale, per tale ragione se ne sconsiglia l’utilizzo (fig. 5).

Per ulteriori indicazioni fare riferimento alle istruzioni del 
produttore del reggisella.

fig. 5
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SMP > controlli
e manutenzione

Le eventuali piccole imperfezioni del rivestimento della 
vostra Sella SMP sono la migliore garanzia che si tratta 
di vera pelle e della cura artigianale con cui viene rifinito 
ogni prodotto. 
Alterazioni superficiali e perdite di colore, anche con un 
uso limitato, ed in modo particolare su rivestimenti di 
colore chiaro (bianco, giallo ecc.) sono da considerarsi un 
processo naturale derivante dall’uso e dall’esposizione 
agli agenti atmosferici. Particolari tipi di sudorazione e 
pomate anti-irritanti, potrebbero rovinare il rivestimento.

Mantenimento del rivestimento
Pulire utilizzando una pelle di daino umida o prodotti •	
consigliati da Selle SMP. 
Non usare detergenti. •	
Non usare getti d’acqua a pressione. •	
Per migliorare la resistenza agli sfregamenti, •	
allungarne la vita e proteggere il rivestimento della 
vostra sella favorendone la pulizia, consigliamo 
l’utilizzo periodico delle salviette Saddle Leather 
Wipes - SMP4BIKE.

Non osservare queste avvertenze può danneggiare il 
rivestimento della sella.

Controlli di sicurezza
Controllare periodicamente che il sistema di •	
bloccaggio del canotto reggisella non si sia “allentato”, 
se è il caso richiuderlo correttamente,
Controllare periodicamente che non vi siano •	
movimenti/giochi tra la “forchetta” (telaio metallico) 

e lo “scafo” (telaio in plastica). Se vi sono movimenti non 
utilizzate la sella e rivolgetevi al vostro rivenditore di 
fiducia;
Se la sella produce rumorosità provate ad eliminarla •	
con una pulizia approfondita e successiva leggera 
lubrificazione degli accoppiamenti con il reggisella;
Controllare periodicamente che la sella non presenti •	
evidenti segni di rotture, nel qual caso non deve essere 
utilizzata.
Controllare che le parti in carbonio non presentino rotture, •	
nel qual caso non deve essere utilizzata. (lievi segni 
di usura o bolle sulla vernice trasparente esterna non 
pregiudicano sicurezza e funzionalità del prodotto).

Limiti d’uso
Le SELLE SMP sono le selle tecnicamente e clinicamente più 
avanzate disponibili sul mercato. Tuttavia non è possibile 
abusare o utilizzare in maniera impropria nessun tipo di sella, 
in quanto questo può provocare danni, anche dopo un breve 
utilizzo. 
Data la tipologia di prodotto la sua durata nel tempo 
è determinata principalmente dalle condizioni d’uso. 
Chilometri percorsi, fondi praticati, condizioni atmosferiche 
e climatiche, caratteristiche fisiche e biodinamiche 
dell’utilizzatore sono i principali fattori che ne determinano la 
maggiore o minor durata. Indipendentemente dal suo stato 
di usura si consiglia di sostituire il prodotto dopo 15.000 / 
20.000 km di utilizzo.
Indipendentemente dall’intensità di utilizzo la sella deve 
essere sostituita laddove vi siano indizi o certezze di rotture.
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Attenzione
Usate sempre molta cura ed attenzione quando installate questo 
prodotto Selle SMP sulla vostra bicicletta e seguite accuratamente le 
istruzioni allegate;

una installazione non corretta può essere pericolosa per la vostra •	
salute;
usate questo prodotto Selle SMP se siete in buone condizioni •	
fisiche e mentali;
non usate mai questo prodotto Selle SMP con negligenza;•	
siete responsabili per la vostra sicurezza e quella degli altri •	
quando usate questo prodotto Selle SMP.

Avvertenze generali
L’utilizzatore di questo prodotto Selle SMP riconosce ed accetta tutti 
i rischi legati alla conduzione di un mezzo che comprendono, tra 
l’altro, il rischio di rottura della sella che potrebbe essere causa di 
incidenti e di conseguenti lesioni gravi o mortali.
Usando questo prodotto, l’utilizzatore acconsente liberamente ad 
ammettere ed accettare tutti i rischi, conosciuti e sconosciuti, di 
lesioni, ferite e decesso, a voi ed a terzi, causate dall’utilizzo della 
sella, compresi quelli derivanti da negligenza attiva o passiva da 
parte della Selle SMP o di difetti nascosti, latenti o manifesti del 
prodotto.
I rischi inerenti all’utilizzo di questo prodotto possono notevolmente 
essere ridotti attenendosi alla guida di riferimento – manuale d’uso 
- allegata al prodotto.
L’utilizzatore accetta inoltre di sollevare la Selle SMP ed i suoi 
distributori e rivenditori da qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni, nei limiti consentiti dalla legge.
Sicurezza
In qualità di amanti della bicicletta siamo convinti che questo sia uno 
degli sport più affascinanti del mondo. Questo sport espone chi lo 
pratica ad alcuni pericoli, anche di natura mortale.
Pericoli legati al prodotto Selle SMP: 

lesioni alle strutture perineali;•	
lesioni causate da urti e compressioni con elementi/parti della sella;•	
rotture di scafo e/o telaio, con formazione di spigoli e punte, a •	
seguito di urti e/o cadute;

SMP > avvertenze
e garanzia

disaccoppiamento della sella dal sistema di fissaggio al telaio (es. •	
reggisella);
le selle in carbonio,come tutti gli altri componenti in carbonio utilizzati •	
sulle biciclette, comportano maggiori rischi se utilizzate per la pratica 
della mountain bike.

Questa lista dei pericoli non può essere completa.  Le regole di base per 
l’utilizzo di questo prodotto corrispondono a quelle del buonsenso. I 
pericoli possono essere ridotti se il prodotto viene installato, utilizzato e 
manutenuto seguendo le indicazioni del presente manuale.
Garanzia
Questo prodotto è garantito 24 mesi dalla data di acquisto presente sullo 
scontrino fiscale rilasciato dal negoziante.
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:

Le parti soggette ad usura. •	
I danni provocati da incuria, uso e installazione errati.•	
I danni provocati da uso improprio o non conforme alle avvertenze •	
descritte nelle istruzioni d’uso, installazione e manutenzione.
I piccoli difetti esterni che non pregiudicano la funzionalità del •	
prodotto. 
I danni causati da fenomeni estranei al prodotto. •	

Intervento in garanzia
Per intervento in garanzia si intende esclusivamente la riparazione 
o sostituzione gratuita dei componenti riconosciuti difettosi di 
fabbricazione. E’ esclusiva discrezionalità di Selle SMP la sostituzione totale 
o parziale della sella con altra simile o di caratteristiche paragonabili, 
escludendo comunque il prolungamento della durata della garanzia a 
seguito di intervento o sostituzione.
 
Note
Nota 1 : le parti soggette ad usura possono essere sostituite, con costo a carico 

dell’utilizzatore
Nota 2:  Alterazioni superficiali (abrasioni, perdite di colore ecc) possono presentarsi 

anche con un uso limitato, ed in modo particolare su rivestimenti di colore chiaro 
(bianco, giallo ecc.). Esse sono da considerarsi un processo naturale derivante 
dall’uso e dall’esposizione agli agenti atmosferici e non sono coperte da garanzia.

Nota 3: Tutti i prodotti Selle SMP sono testati e garantiti nei limiti e nelle condizioni 
previste dalle norme: UNI EN 14764, UNI EN 14765, UNI EN 14766, UNI EN 14781.

La garanzia decade nei casi di non osservanza di quanto indicato nel 
presente documento. Nessuna autorizzazione è concessa per modifiche 
di qualsiasi natura alla presente garanzia  Il testo d’origine del presente 
manuale è quello in lingua italiana, ad esso si deve fare riferimento per 
ogni dubbio interpretativo.
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Selle SMP
Via Einstein, 5
35020 Casalserugo (Padova)
Tel. +39 049 643966
Fax +39 049 8740106
info@sellesmp.com
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