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感谢您选择Selle SMP。自1947年以

來我們始終以相同的關懷和熱情製造

Selle SMP產品。鞍座的構思、設計和

生產只在意大利完成。

我们引以為傲！

為了讓我們更好的瞭解客戶的回饋，

您可以登錄下列網站，: 

www.sellesmp.com 

佛朗哥和斯基亚翁

Selle SMP直接保證自從零售商發行收據顯示的購買日
期起24個月內，如果產品描述完整，則進行

保修服务
在保修期內只針對有品質問題的部件進行保修或更

換。Selle SMP全權決定變更Selle SMP全部或部分其他類似或可比
較的特性，在變更後可延長保修日期。

下列內容不在保修範圍之內：
•	 受磨损的机件	
•	 因使用不當或安裝不當而造成的損壞	
•	 因使用不當或未按照說明書進行使用、安裝和維修而造成的損壞
•	 不影響產品功能的微小的外型故障		
•	 與產品無關的現象造成的損壞	

如果未能遵守本文件的說明，未經許可而擅自變更性能的，則保修
無效。本手冊的原文是義大利文，它有最終的解釋權。
對於任何爭議，無一例外，將專門提交到帕多瓦法院審理。

注意
注意1：有關受磨損機件的更換，Selle SMP擁有自行處理權，如果
購買時間超過三年則公司不予以更換。此操作所需的費用由使用者
承擔。
注意2：如果規範使用，即使有表面的瑕疵或掉色，特別是淺色塗層
（白色、黃色等）都不在保修範圍內，因為在使用的過程中和暴露
在外界環境中都會出現此自然現象。
注意3：所有的Selle SMP產品都經過了下列標準的檢測:  UNI EN 4210-9, 
UNI EN 4210-3, UNI EN 4210-2, UNI EN 16054, UNI EN ISO 8098. 
注意4：如果重量大於或小於標稱值的15%是在組件手工加工過程中
造成的，絕對屬於標準產品。
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保修
Selle SMP直接保证自从最终零售商发行收据显示的购买
日期起24个月内，如果产品描述完整，则进行保修服务。

在保修期内只针对有品质问题的部件进行保修或更换。
Selle SMP全权决定变更Selle SMP全部或部分其他类似

或可比较的特性，在变更后可延长保修日期。

下列内容不在保修范围之内：
•  受磨损的机件
•  因使用不当或安装不当而造成的损坏
•  因使用不当或未按照说明书进行使用、安装和维修而造成的损坏
•  不影响产品功能的微小的外型故障
•  与产品无关的现象造成的损坏

如果未能遵守本文件的说明，未经许可而擅自变更性能的，
则保修无效。本手册原文是义大利文，具有最终解释权。

对于任何争议，无一例外，将专门提交到帕多瓦法院审理。

注意
注意1：有关受磨损机件的更换，Selle SMP拥有自行处理权，如果
购买时间超过三年则公司不予以更换。此操作所需的费用由使用者
承担。
注意2：如果规范使用，即使有表面的瑕疵或掉色，特别是浅色涂层
（白色、黄色等）都不在保修范围内，因为在使用的过程中和暴露
在外界环境中都会出现此自然现象。
注意3：所有的Selle SMP产品都经过了下列标准检测:  UNI EN 
4210-9,UNI EN 4210-3, UNI EN 4210-2, UNI EN 16054, 
UNI EN ISO 8098.
注意4：如果重量大于或小于标称值的15%是在组件手工加工过程中
造成的，绝对属于标准产品。
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1 • 總則

我們鞍座的設計把臀部和骨盆骨下部分開。
重量的平衡性和舒適度取決於在騎踏時鞍座如何支撐坐骨結
節。位置與多種因素有關：

•  鞍座相對於踏板的高度
•  鞍座和車把之間的距離
•  自行车型号 
•  鞍座的傾斜度

根據騎車人自身的特點調整這些參數；為了達到最佳效果，需
要按照以下頁面描述的過程步驟進行安裝。 

2 • 出發定位

在新車架上

根據測量的距離，根據由生產商推薦的與車把的距離和高度
安裝鞍座。

更換舊的鞍座

1. 測量車把與舊鞍座的距離 
2. 測量上述鞍座和中央運動旋轉中心的距離  
3. 通過同樣的方法安裝新的SMP鞍座。

3 • 放上水平尺

按照調整鞍座水準度的方式，用水平尺調整夾具的傾斜度。

4 • 微調（路試）

用端子上的內六角扳手按照上述說明確定鞍座的位置，根據自
己的「感覺」在路上調整鞍座直到找到座椅最佳的平衡點和鞍
座半徑與自己的坐骨結點之間的最佳點。

鞍鼻的傾斜度可在-25—+10的範圍內調節

鞍座到車把之間的距離

鞍
座
到
中
心
機
構
之
間
的
高
度

  +10 mm

-10 mm
-25 mm/ -1 inch

/ -1/3 inch

/+1/3 inch
0

說明安裝
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鞍座尖端和車把之
間的
距離也可以降低到
5 - 10 - 15毫米。

5 • 坐墊支架介紹	

坐墊支架對鞍架的支撐強度有決定性的影響。出於這個原
因，Selle SMP推薦的坐墊支架有以下特點：

1. 鞍座的放置位置必須準確 

2. 不得有破壞鞍架支撐強度
的鋒利邊緣或切割痕跡。 

  +10 mm

-10 mm
-25 mm/ -1 inch

/ -1/3 inch

/+1/3 inch
0

15 mm50 10

3. 為了更好的連接，最大面積的接觸，鉗牙必須有鞍架 
外表面相同的形狀。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4. 坐墊支架和鞍架的接觸面積不得小於8釐米

5. 與鞍架有關的鉗牙的長度不得小於32毫米

OK

OK

8 mm 8 mm

8 mm

32 mm

32 mm

8 mm

OK
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6. 鞍架的連接表面必須是對稱和平衡的

7. 鞍架的鉗牙不得變形和損壞

8. 坐墊支架的鉗牙不得凸出毫米區域 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8

 9. 必须严格遵守座管制造商要求的启闭力矩。

10. 座管应符合欧洲标准	UNI	EN	4210-9、UNI	EN	4210-3、 
UNI	EN	4210-2、UNI	EN	16054、 
UNI	EN	ISO	8098的要求.

11.         座管重要须知

Tourism产品册中所示的款式主要用于安装在集成有座管的套管上 
（如图中所示或者类似情况），因为这种座管可以最大程度地保证 
车座的安全固定和精确定位。

8 mm 8 mm

8 mm

32 mm

32 mm

8 mm

OK

OK OK

CHI



1110

OK

OK

除了Martin和E-Bike两种款式外，其他所有款式都可以用一个座
管钳安装在自行车上。这种情况下建议使用5件类型的座管钳，
并具备下图中突出显示的安全性能。如有疑问或要了解详情请联系
Selle SMP：
邮箱：info@sellesmp.com
电话：+39 049 643966 

CHI
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維修和檢查

您的鞍座SMP有點小瑕疵，這是因為其成品是由手工完成的。
如果規範使用，即使有表面的瑕疵或掉色，特別是淺色塗層 
（白色、黃色等）都不在保修範圍內，因為在使用的過程中和
暴露在外界環境中都會出現此自然現象。汗水和抗刺激的藥膏
可能會損壞塗層。

塗層的維護

• 用濕潤的麂皮布或Selle SMP推薦的產品清潔。 

• 請勿使用清潔劑或水壓噴射。 

如果忽視這一點，則會損壞鞍座的塗層。

安全檢查工作

• 定期檢車坐墊支架管的鎖止裝置是否「鬆動」，如果鬆動
了則適當擰緊；

• 定期檢查「叉頭」（金屬框架）和「車體」（塑膠框架）
之間是否移動/有縫隙。如果有所移動，請不要再使用鞍
座，並與Selle SMP的經銷商聯繫；

• 如果鞍座有噪音，請清潔乾淨，用潤滑油潤滑坐墊支架的
聯軸器；

• 檢查鞍座是否有明顯的破損痕跡，如果有則不能再使用；

使用限定

Selle SMP是市場上技術最先進的鞍座。
但是，各種鞍座如果濫用或使用不當，即使在短時間內也可能
會對其造成損壞。

因為產品的多樣性，其使用壽命也具有多樣性，與使用條件相
關。行駛里程、路面、天氣條件和氣候、使用者的物理和生理
特性是決定產品壽命的主要因素。無論其磨損程度如何，建議
行駛5,000 / 7,000 km後更換其產品。 
無論使用強度如何，如果開始有斷裂的跡象或者已經斷裂，則
需更換鞍座。 

CHI
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注意

注意

當把Selle SMP產品安裝在您的自行車時，一定要特別小心，
並按照說明書操作；

• 不正確的安裝可能會危害您的健康; 

• 在您具有良好的身體和精神狀態時使用Selle SMP產品；

• 如果粗心大意，切勿使用Selle SMP產品;

• 使用Selle SMP產品時，您需要為自己和他人的安全負責。

常規警告

Selle SMP產品的使用者承認並接受所有的內在風險，包括鞍

座的損壞可能造成嚴重的人身傷害或死亡的風險。

使用本產品時，使用者自願同意承擔和接受所有已知和未知

的風險，以及因主觀或客觀的疏忽使用Selle SMP部件或隱

藏的缺陷、潛在的或明顯的缺陷而對自己或他人造成創傷和

死亡的風險。

參考指南 - 使用者手冊 - 產品附件的說明可以大大減低在使用

本產品時所固有的風險。

另外，在法律允許的範圍內，使用者還同意減輕Selle SMP和

其分銷商和零售商對各種損失承擔的責任。

安全

作為自行車愛好者，我們相信，這是世界上最迷人的運動之
一，但應該注意，此運動也會存在著一些風險和死亡。與
Selle SMP產品有關的風險：

• 會陰部結構的損傷;

• 鞍座零件/元件的撞擊或擠壓造成的損傷;

• 車體/底盤的斷裂形成邊沿和尖端，隨後會造成碰撞和/或跌
落;

• 從底盤固定系統切斷鞍座；

• 如果山地自行車使用碳質鞍座和其他的碳質部件會存在更
多的風險。

這一風險清單並不包括所有的內容。本產品使用的基本規則
與那些常識相對應。如果在安裝、使用和維修時遵循本手冊
的說明，可以減少危險。

CHI
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Selle SMP sas - Via Einstein, 5 - 35020 Casalserugo (PD) - Italy
Tel. +39 049 643966 - Fax +39 049 8740106 - info@sellesmp.com 
ISO 9001:2015 certified

sellesmp.com

我们只在意大利设计，
只在意大利制造，	
但售往世界各地
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